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LA SÉRIE SM EST CONÇU SELON LA SECTION IV DU CODE ASME. 
ELLES SONT FABRIQUÉES POUR UNE PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE DE 15 PSI 
ET UNE PRESSION D’EAU CHAUDE DE 60 PSI EN OPTION (STANDARD 30 PSI)  
TRANSFAB  ÉNERGIE UTILISE SEULEMENT DES MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ CERTIFIÉS 
ET TESTÉS SELON L'ASME SECTION II. 
LES TUBES DE CETTE SÉRIE SONT DE 2½"Ø. 
CCABINET EN ACIER PEINTURÉ À L’ÉMAIL AVEC ISOLATION STANDARD DE 2".
OPTIONS:
-PRÉCHAUFFEUR D’EAU (TANKLESS).
-DÉFLECTEUR (BAFFLE) POUR RETARDER LES GAZ DANS LA CHAUDIÈRE.
-OPTION BI-ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ-HUILE OU ÉLECTRICITÉ-GAZ).
-MONTAGE DE LA TUYAUTERIE ET DE TOUS LES CONTRÔLES EN USINE.
-MONTAGE ET RACCORDEMENT DU TRAIN DE GAZ.
-I-INSTALLATION DU BRÛLEUR ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE EN USINE.
LES CHAUDIÈRES SONT FABRIQUÉES DE 
MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ SELON LE 
CODE ASME SECTIONS IV. 
ET CONFORME AU CODE 
B-51 DE L’ACNOR.
NOTE: LES DIMENSIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS AVIS 
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